涡街流量计
 1.工作原理
智能涡街流量计的基本原理是卡门涡街原理，即“旋涡分离频率与流速成正比”。
流量计流通本体直径与仪表的公称口径基本相同，如图一所示，流通本体内插入有一个近似为等腰三角形的柱体，柱体的轴线与被测介质流动方向垂直，底面迎向流体。
当被测介质流过柱体时，在柱体两侧交替产生旋涡，旋涡不断产生和分离，在柱体下游便形成了交错排列的两列旋涡即“涡街”。理论分析和实验已证明，旋涡分离的频
率与柱侧介质流速成正比。
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式中：f——柱体侧旋涡分离的频率（Hz）
V——柱侧流速（m/s） d——柱体迎流面宽度（m）；
Sr——斯特劳哈尔数，是一个取决于柱体断面形状而与流体性质和流速大小基本无关的常数，
Sr：0.17～0.18。
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图一 圆管内的涡街
智能涡街流量计的设计柱宽 d 与流通管直径 D 具有固定的比值，因此，流经管内的平均流速 V 与柱侧
流速 V 有固定的比值：
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由于上式中，d 和 D 都是已知的结构尺寸，而 Sr 是常数，因此测得旋涡分离频率 f，便测得了管内平
均流速，从而测得流量 Q：
Q=3600F·V （m
3 /h）
式中：F——流量计流通本体的流通面积（m
2 ）
V——流量计流通本体的平均流速（m/s）
旋涡交错分离，在柱体两侧及柱体后面的尾流中产生脉动的压力，设在柱体内部（或后面）的检测探头受
到这种微小的脉动压力的作用，使埋设在探头内的压电晶体元件受到交变应力而产生交变电荷信号。检测
放大器将交变电荷信号进行变换、放大、滤波和信号整形处理后，输出频率与旋涡分离频率相同的电流
（或电压）脉冲信号。流量计输出的每一个脉冲将代表一定体积的被测流体。一段时间内的输出总脉冲数，
将代表这段时间内流过流量计的流体总体积。
[bookmark: _GoBack]2.主要技术参数
连接方式：法兰连接型
公称口径： DN15-300.(大于 300 口径的可做成插入式)
精度等级： 测量气体类精度优于±1.5%；液体类精度优于±0.75%；插入式精度优于±2.5%
介质温度： -40℃~350℃用于测量一般气体、液体、蒸汽
本体、漩涡发生体、传感器材质：304 材质用于常规测量微腐蚀性介质、316 材质用于腐蚀性或者卫生型介质
适用介质：气体：空气、氧气、天然气、液化气等各种气体；
液体：水、轻油、液化石油、酸液、碱液等各种液体；
蒸汽：饱和蒸汽和过热蒸汽；
流速范围： 气体：5~50m/s；液体：0.5~7m/s
重复性： ±0.3%
压力等级: 1.6mpa、2.5mpa、4.0mpa、6.3mpa（特殊可订制）
防护等级: IP65、IP67
防爆等级: Exdiict6
电气接口: M20X1.5；NPT1/2
供电电压: 24VDC;3.6VDC
输出信号: 模拟 4-20ma 信号；脉冲；
显示: 无显示；LCD 显示
通讯协议: RS485；HART 协议
环境温度:-40~70℃；
相对湿度：5~90%；
大气压力：86~106（kpa）
[image: ]3.仪表结构和安装尺寸
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3.流量计口径确定
[image: ]




4.接线示意图
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5.菜单操作
[image: ][image: ]
image7.png
HRA -

W zavoCil B
POUTBA#b (L ¥ W18
| | { PORBAN LERIEE AR
/ Lgﬁgﬁxl f:m&ﬁmmﬁzwmm
\\ 2 BB RN TR

FETRGEHBNEST

o 3 EPRERARERENES
ETRREMBNES bR

4.2 ZR B ER A
HE2AVDC TE8E —EE
S BEEE

7
et
U

L8384 4 5EB8:
y LERTSE AR TR
AN yd RASHIEEIE 24VDC T
N\ , 2 RN RE
y

e — ZRQEHEBSSIER




image8.png
7
i

(D)

(]

4.3 ZEHIRFMERRET R ETHREE
588 -

LERLEES (BEIRITR MA+) A
TERREHNEE RIREAYEIR 24VDC IE

2. ERIEEAEDS (FBEEIRATIA MA- ) N
TR EE ORISR RS S ER




image9.png
4.4 ZLHIFRF/RS485 REMEESRETRE
THELLERRE :
1. BRI BERNRERENE
FETRIREAIFRIR 24VDC IEH

% % 5
BRI N
H KRBT /
EEEE)sss==c=m

3ERREERNRRERENTR |
FEIRREIFBTH i |

4 ERERBEEN RS485 1REH
B (AGH)

S5.EFRIEEAHR RS485 1R
i (B




image10.png
5. 1 HIEAL VYR B L VT R S

EX TR

lﬁii 1. U S R i R R AT 4
=
2

00. 00m™

000. 0001 AL S ©S” SEGHIAK, SRR
‘o /h

R ST
2. 4% “+7 RIS, (RSO S

B i
&7

T=23C
P=103KPa

)

3. 3% < BEARMA A E

4. (ENTE “E” B, WERIE. M
HENSEH, ARIEHG, WE B B ARISIRE

5. 2 IR FEAMEE R — 3 B T BT SR SRR




image11.png
5. 2 IR FEAMEE R — 3 B T BT SR SRR

S + < EN B

1 R M AR A B R

. 0 2 e
0.00w ———\-Z2fpg
0. 00u®/h bl 2. 45 %57 63 BRFIER; ERA
8 BRI sioken: -5 st Ak
F=0. 00Hz ﬁ%’: TG ST HOETT
i _ s 5 fEMAASE: B B3 B, STIRIE:
Tout=4. 00mA it S B RSO M ASER A
WIRGEIE: “B 5 6
I —

SN, Sedk “ET B, THE CE”
RS SRR TR BRI AT 15
HEA.




image1.png
F=Sr —




image2.png




image3.png
V/V= l 1. 25d/D

DN
T fsrg r(1—1.25d/D)d

V= . f(1-
V= g7 - f(1-1.25d/D)d




image4.png




image5.png
i AR 2 A A

i H
ShED Lo
: ; 95 =
AWHEE 50 D : im
% 200 i o
= 200 e i
5 200 5 i
: = i 446
5 200 o m
@ 200 = i
= 200 o i
& 200 = i
100 = s .
125 = e .
150 e s .
200 e I
o 300
300





image6.png
AFRER DN TRESEE (n3/h)
(m) i =
15 I~6 ~15
20 1L5~10 8~40
25 2~16 8.5~170
32 2.5~20 18~150
0
50 3.5~35 36~320
65 7~68 50~ 480
80 10~ 100 70~640
100 15~150 130~ 1200
125 27~275 200 ~ 1700
150 10~ 400 280~ 2240
200 90 ~ 800 580 ~ 4960
250 150~ 1200 970~8000
300 200 ~ 1800 1380 ~ 11000





